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A inicios de los 90 nace en Molfetta, Bari, Italia 

OSA DEMOLITION EQUIPMENT S.R.L.                          
Cuatro generaciones trabajando en el acero e              
innovando con nuestros sistemas. 

Somos el resultado del trabajo en la industria del 
acero por cuatro generaciones. La búsqueda del 
diseño y el desarrollo de equipos de demolición, 
con tecnología de avanzada y de alta calidad, ha 
constituido nuestro motor. 

La innovación constituye nuestro referente. 
Contamos con una fábrica de última generación 
capaz de producir los más avanzados equipos 
de la industria enteramente en HARDOX® y 
WELDOX®, para que nuestros clientes optimicen 
sus proyectos.

Nuestros sistemas son de vanguardia, para 
ello trabajamos en equipo con la Escuela de                                                                       
Ingeniería de la Universidad de Bari, 
perfeccionando e innovando.

Nos regimos por valores fundamentales de 
integridad, profesionalismo y calidad. 

Nuestro orgullo proviene de su satisfacción.

NUESTRA FILOSOFÍA

Trabajamos mas para darle lo mejor…

Nuestros clientes son nuestros amigos y 
queremos para usted lo mismo que para nosotros: 

• Productividad: 
  Su producción es nuestra prioridad

• Atención personalizada: 
  Le asesoramos individualmente y le damos el      
  mejor servicio post venta.

• Servicio Profesional: 
  Satisfacemos sus necesidades desde el primer  
  momento con excelencia y calidad. 

• Un precio justo:
  Le damos nuestro mejor precio y brindamos 
  valor añadido, siempre.  

• Aprendizaje continuo: 
  Invertimos en I+D para estar a la vanguardia y 
  escuchamos atentamente a nuestros clientes 
  para llevar a la práctica sus consejos.

Creemos en el valor del aprendizaje en el camino 
y por ello crecemos juntos.

Todos los equipos, todos los tamaños: 
construcción, demolición, minería y reciclaje. 
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martillos hidráulicos

SERIE HB
La Serie HB se adapta a las necesidades más exigentes permitiéndole 
una máxima productividad.

INOVACIÓN A SU SERVICIO:

 

• Sistema integrado hidráulico que elimina golpes al vacío.

• Fabricados con HARDOX y STRENX.

• Propulsado a nitrógeno: 30% mas de fuerza y menos recambios. 

• Sistema de amortiguadores integrados que protegen de vibraciones.

• Trabajo Urbano: niveles de ruido por debajo de los límites legales. 

• Sistema de prevención de accidentes que bloquea la entrada de 
partes externas al martillo.

• Totalmente reforzado, asegurando durabilidad y versatilidad.

• Para-polvo: para trabajos horizontales o en altura (bajo 
requerimiento).

• Kit para trabajos en agua preinstalado.

martillando Detalles de Avanzada



SERIE HB LIGHT
MARTILLOS HIDRÁULICOS

DEMOLICIONES INMEDIATAS
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INFORMACIÓN TÉCNICA

  HB LIGHT HB 70 HB 90 HB100 HB150 HB180 HB250 HB300 HB350 HB450 HB580

PESO DEL 
MARTILLO 

Kg 70 90 100 140 180 240 280 380 450 580

PESO TOTAL EN 
CONDICIÓN DE 
TRABAJO

Kg 80 100 115 155 200 260 300 405 480 670

lbs 176,4 220,5 253,5 341,7 440,9 573,2 561,4 829,9 1058,2 1477,1

ALTURA 
INCLUYENDO 
PUNTA 

mm 950 950 1035 1035 1210 1280 1300 1480 1600 1800

in. 37 37 41 41 48 50 51 58 63 71

DIÁMETRO DE 
HERRAMIENTA 
DE DEMOLICIÓN

mm 40 40 42 45 56 63 67 77 85 92

in 1.57 1.57 1.65 1.77 2.20 2.48 2.64 3.03 3.35 3.62

FLUJO DE 
ACEITE 
REQUERIDO

l/min 18/25 18/25 20/35 20/35 25/50 30/60 30/70 60/90 60/100 70/100

gal/min 5/7 5/7 5/9 5/9 7/13 9/16 8/18 16/24 16/26 26/18

FRECUENCIA DE 
IMPACTO

s/min 930/1300 700/1400 900/1300 700/1400 600/1200 500/1000 450/900 400/850 400/800 400/850

PRESIÓN 
DE ACEITE  
REQUERIDA

bar 60/130 60/130 90/120 90/120 90/120 100/130 100/130 110/140 90/140 130/150

psi 870/1885 870/1885 1305/1740 1305/1740 1450/1885 1450/1885 1450/1885 1595/2031 1305/2031

ENERGÍA POR 
IMPACTO

joule 150 155 160 190 330 450 550 750 850 1300

ft lbs 111 114 118 140 243 332 406 553 627 959

CONTRA 
PRESIÓN

bar 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25

psi 290/362 290/362 290/362 290/362 290/362 290/362 290/362 290/362 290/362 290/362

PESO DE LA 
EXCAVADORA

ton 0,8/1,5 1/1,8 1,2/2,0 1,5/2,5 2,5/4,5 3/5,5 4/6 6/9 7/10 7/14

lbs
1400/
3000

1400/
3000

1000/
4000

3000/
5000

5000/
9000

6000/
11000

8000/
12000

12000/
18000

14000/
20000

14000/
28000



SERIE HB MEDIUM
MARTILLOS HIDRÁULICOS
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INFORMACIÓN TÉCNICA

  HB MEDIUM HB 910 HB 1250 HB1500 HB1700 HB1900 HB2500

PESO DEL MARTILLO 
HIDRÁULICO

Kg 900 1200 1480 1710 1850 2500

lbs 1984,2 2645,5 3262,8 3769,9 4078,6 5511,6

PESO TOTAL EN 
CONDICIÓN DE 
TRABAJO

Kg 1020 1340 1630 1860 2000 2750

lbs 2248,7 2954,2 3593,5 4100,6 4409,2 6062,7

ALTURA INCLUYENDO 
PUNTA 

mm 2050 2280 2400 2420 2430 2650

in. 81 90 94 95 96 104

DIÁMETRO DE 
HERRAMIENTA DE 
DEMOLICIÓN

mm 102 125 135 138 140 150

in 4,02 4,92 5,31 5,43 5,51 5,91

FLUJO DE ACEITE 
REQUERIDO

l/min 80/110 90/120 150/210 150/230 180/230 250/270

gal/min 21/29 24/32 40/55 40/61 48/61 66/71

FRECUENCIA DE 
IMPACTO

s/min 300/700 300/700 350/550 350/600 350/600 350/600

PRESIÓN DE ACEITE  
REQUERIDA

bar 150/170 150/170 130/160 130/160 130/150 140/160

psi 2176/2466 2176/2466 1885/2321 1885/2321 1885/2176 2031/2321

ENERGÍA POR 
IMPACTO

joule 2000 3000 4000 4200 4500 6000

ft lbs 1475 2213 2950 3098 3319 4425

CONTRA PRESIÓN
bar 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25

psi 290/362 290/362 290/362 290/362 290/362 290/362

ACOPLE DE INGRESO BPS SAE
6000 3/4

BPS SAE
6000 1

BPS SAE
6000 1

BPS SAE
6000 1

BPS SAE
6000 1

BPS SAE
6000 11/4

ACOPLE DE SALIDA BPS SAE
6000 3/4

BPS SAE
6000 1

BPS SAE
6000 1

BPS SAE
6000 1

BPS SAE
6000 1

BPS SAE
6000 11/4

PESO DE LA 
EXCAVADORA

ton 12/16 15/18 16/22 18/22 18/24 24/36

lbs 24000/35000 33000/39000 35000/48000 39000/48000 39000/52000 52000/79000

martillando Detalles de Avanzada



MARTILLOS HIDRÁULICOS
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SERIE HB heavy
MARTILLANDO DETALLES DE AVANZADA

INFORMACIÓN TÉCNICA
  HB HEAVY HB 3000 HB 4000 HB5000 HB6000 HB8000 HB10000

PESO DEL MARTILLO 
HIDRÁULICO

Kg 3000 3900 4700 5500 7500 10000

lbs 6613,9 8598,0 10361,7 12125,4 16534,7 22046,2

PESO TOTAL EN 
CONDICIÓN DE 
TRABAJO

Kg 3300 4300 5100 6000 8000 10000

lbs 7257,3 9479,9 11243,6 13227,7 17637,0 22046,2

ALTURA INCLUYENDO 
PUNTA 

mm 2980 3180 3250 4000 4500 5000

in. 117 125 128 157 177 197

DIÁMETRO DE 
HERRAMIENTA DE 
DEMOLICIÓN

mm 160 175 180 202 205 240

in 6,30 6,89 7,09 7,95 8,07 9,45

FLUJO DE ACEITE 
REQUERIDO

l/min 260/320 280/340 260/360 310/390 350/420 450/530

gal/min 69/85 74/90 69/95 82/103 92/111 119/140

FRECUENCIA DE 
IMPACTO

s/min 250/500 250/500 250/500 250/360 280/350 250/320

PRESIÓN DE ACEITE  
REQUERIDA

bar 140/160 140/190 160/190 170/210 170/210 170/210

psi 2031/2321 2031/2757 2321/2756 3046/2466 2466/3046 2466/3046

ENERGÍA POR 
IMPACTO

joule 9500 12000 13700 14500 17000 19000

ft lbs 7007 8851 10105 10695 12539 14014

CONTRA PRESIÓN
bar 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25 20/25

psi 290/362 290/362 290/362 290/362 290/362 290/362

ACOPLE DE INGRESO BPS SAE
6000 11/4

BPS SAE
6000 11/4

BPS 11/4 BPS 11/4 BPS 11/4 BPS 11/4

ACOPLE DE SALIDA BPS SAE
6000 11/4

BPS SAE
6000 11/4

BPS 11/4 BPS 11/4 BPS 11/4 BPS 11/4

PESO DE LA 
EXCAVADORA

ton 30/40 38/60 45/70 60/100 65/110 90/140

lbs 60000/80000 76000/120000 90000/140000 120000/200000 130000/220000 180000/280000
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Resistencia extrema al desgaste y deterioro.

El GR facilita el trabajo de manipulación de materiales. 

•	 Rotación hidráulica de 360° para una colocación de 
precisión.

•	 Cilindro hidráulico sincronizado a un sistema de vástago     
del pistón para facilitar un movimiento homogéneo.

•	 Cuchillas intercambiables y reversibles.

•	 Válvula de seguridad que mantiene las mandíbulas      
cerradas y bloqueadas cuando están cargadas.

•	 Refuerzo extra en HARDOX para protección del                    
chasis y mejor agarre de las rocas. 

SELECCIONADOR

SELECCIÓN DEMOLICIÓNCARGA

serie GR 
Flexibilidad Multifuncional

MODELO GR GR1 GR3 GR5 GR7 GR10 GR15 GR20 GR25 GR30 GR40

PESO
Kg 170 250 370 760 1040 1380 1780 2450 2800 3500

lbs 345 551 815 1675 2293 3042 3924 5401 6173 7716

APERTURA
mm 850 1050 1140 1750 2040 2180 2280 2450 2500 3000

in. 33,5 41 45 65 80 86 90 96 98 118

ANCHO
mm 450 400 500 700 800 1000 1200 1400 1500 1500

in. 17,5 16 20 27,5 31,5 39,5 47 55 59 59

ALTO
mm 690 800 840 1290 1480 1525 1610 1700 1800 2300

in. 27 32 33 51 55 59 59 60 63 90

PRESIÓN DE ACEITE 
REQUERIDA

Bar 180 200 200 250 250 300 300 300 300 330

psi 2600 2900 2900 3626 3626 4351 4351 4351 4351 4786

FLUJO DE ACEITE 
REQUERIDO

L/min 25 25 25 50 50 50 50 50 120 150

gal/min 6 6 6 13 13 13 13 13 32 40

PRESIÓN DEL SISTEMA DE 
ROTACIÓN

Bar 50 50 50 60 140 140 140 140 140 140

psi 725 725 725 870 2030 2030 2030 2030 2030 2030

FLUJO DEL SISTEMA DE 
ROTACIÓN

L/min 15 15 15 20 30 30 30 30 30 30

gal/min 4 3,96 3,96 5,2 8 8 8 8 8 8

ROTACIÓN HDRÁULICA 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

FUERZA DE SUJECIÓN
Ton

lbs

0,7

1400

1

2000

2

4000

3,5

7000

5

10000

5,7

11400

8

16000

10,5

21000

11,5

23000

15

30000

CAPACIDAD DE CARGA
Ton

lbs

0,1

200

0,1

200

0,4

800

0,8

1600

1,1

2200

1,5

3000

2

4000

2,7

5400

3,1

6200

4

8000

PESO DE LA EXCAVADORA
Ton 1,2/2,5 2,5/4 4/8 9/14 14/18 18/22 22/30 30/50 35/60 50/65

lbs
3600 / 
5000 

5500 / 
8800 

8800/ 
17700

19800 / 
31000

31000 / 
40000

40000 / 
48500

48500 / 
66000

66000 / 
110000

77000 / 
132000

110000 / 
143000

REFUERZO EN 
HARDOX PARA 
TRABAJOS 
CON ROCAS.
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CIZALLASERIE SH
El mejor de los destructores de chatarra

Demolición primaria, secundaria 
y reciclaje

Válvula PRV: Una
innovadora válvula

de descarga de
presión que protege

los componentes
de la cizalla de los

daños en situaciones
de sobrepresión.

Cilindros hidráulicos
invertidos y una

Válvula de Velocidad
Regenerativa

que aumenta la
productividad en

un 30%.

Cuchillas
intercambiables
y reversibles que

garantizan cortes de
precisión y una vida

más larga de
la herramienta.

360° grados de
rotación hidráulica
continua en ambas

direcciones.

Sistema de doble
registro de lámina
para asegurar un

alineamiento preciso
durante condiciones

de corte difíciles.

Cuando llega la hora de procesar 

estructuras, tanques, tuberías 

o cualquier material metálico, 

es el momento de trabajar 

con la serie SH de cizallas. 

Fabricadas en aceros HARDOX 

y STRENX, nuestras cizallas 

cuentan con una fuerza de corte superior 

comparadas al mismo kilaje de la competencia, 

garantizando un trabajo rápido y eficiente.

La serie SH de cizallas también cuenta con: 

GUÍA DE CORTE

Modelo SH 6 SH 12 SH 20 SH 25 SH 35 SH 40 SH 55 SH 70 SH 80

Varilla / Cilindro Macizo
Rebar/Solid Round

mm. 35 45 60 70 75 85 110 130 135

pulg. 1.37 1.77 2.36 2.76 2.95 3.35 4.33 5.12 5.31

Viga I / IPE
I Beam / IPE 

mm. 120 180 300 420 440 480 540 620 640

pulg. 4.72 7.08 11.81 16.54 17.32 18.90 21.26 24.40 25.19

Viga H / HEA 
H Beam / HEA

mm. 80 120 200 260 280 320 360 420 440

pulg. 3.15 4.72 7.87 10.24 11.02 12.60 14.17 16.53 17.32

Placa
Plate

mm. 8 10 18 20 22 25 28 30 32

pulg. 0.31 0.39 0.71 0.79 0.87 0.98 1.10 1.18 1.23

Barra Cuadrada
Solid Square

mm. 30 35 60 70 80 85 90 95 100

pulg. 1.18 1.37 2.36 2.76 3.15 3.35 3.54 3.74 3.94

Tubo
Pipe

mm. 150 200 400 450 500 550 600 700 720

pulg. 5.9 7.87 15.75 17.72 19.69 21.65 23.62 27.55 28.34

Hormigón 
Concrete

mm. 300 350 500 550 600 650 700 750 770

pulg. 11.81 13.77 19.69 21.65 23.62 25.59 27.56 29.52 30.31
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MODELO SH SH6 SH12 SH20 SH25 SH35 SH40 SH55 SH70 SH80 SH100 SH120

PESO
Kg 640 1250 2030 2530 3200 3910 5630 6900 7800 9950 11500

lbs 1411 2756 4475 5578 7055 8620 12412 15212 17196 21936 25353

APERTURA 
( A )

mm 365 440 470 550 590 680 800 850 880 920 950

in. 14 17 18 22 23 27 31 33 35 36 37

ANCHO ( B )
mm 1880 2450 3040 3060 3520 3660 4100 4700 4800 5000 5300

in. 74 96 120 120 139 144 161 185 189 197 209

PROFUNDIDAD 
( C )

mm 240 400 500 510 590 600 690 800 830 900 950

in. 9 16 20 20 23 24 27 31 33 35 37

PRESIÓN 
DE ACEITE 
MÁXIMA

Bar 250 310 340 340 340 340 340 340 340 340 340

psi 3626 4496 4931 4931 4931 4931 4931 4931 4931 4931 4931

FLUJO DE 
ACEITE 
MÁXIMO

L/min 80/100 150/220 200/220 200/240 240/300 300/350 350/450 350/400 400/500 500/800 700/900

gal/
min

21/26 40/58 53/58 53/63 63/79 79/92 92/119 92/106 106/132 132/211 185/238

PRESIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ROTACIÓN

Bar 60 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

psi
870,23
64264

2030,52
8328

2030,52
8328

2030,52
8328

2030,52
8328

2030,52
8328

2030,52
8328

2030,52
8328

2030,52
8328

2030,52
8328

2030,52
8328

FLUJO DEL 
SISTEMA DE 
ROTACIÓN

L/min 20 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60

gal/
min

5 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16

ROTACIÓN 
HDRÁULICA

360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

FUERZA DE 
CORTE F1

Ton 210 300 390 500 700 800 1000 1100 1200 1300 1500

lbs 462971 661387 859803 1102311 1543236 1763698 2204623 2425085 2645547 2866010 3306934

FUERZA DE 
CORTE F2

Ton 60 65 90 120 150 165 220 230 240 270 280

lbs 132277 143301 198416 264555 330693 363763 485017 507063 529109 595248 617294

PESO DE LA 
EXCAVADORA 
(TERCER 
MIEMBRO)

Ton 7/12 12/18 28/28 26/34 34/40 40/50 50/70 70/100 80/110 90/120 100/130

lbs
14000 / 
24000

24000 / 
36000

40000 / 
56000

52000 / 
68000

68000 / 
80000

80000 / 
100000

100000 / 
140000

140000 / 
200000

160000 / 
220000

180000 / 
240000

200000 / 
260000

PESO DE LA 
EXCAVADORA 
(SEGUNDO 
MIEMBRO)

Ton 4/7 7/10 14/18 16/22 22/30 26/35 30/45 45/60 50/70 70/90 90/110

lbs
8000 / 
14000

14000/
20000

28000/
36000

32000/
44000

44000/
60000

52000/
70000

60000/
90000

90000/
120000

100000/
140000

140000/
180000

180000/
220000



9

SERIE RS
Demolición DIARIA

Diseñada para demoler, hecha para 
avanzar. Funciones de precisión, junto a 
materiales de alta calidad, se combinan 
en la producción de esta herramienta 
de trituración. En adición, sus cuchillas 
intercambiables le permiten cortar las 
varillas de acero dentro de las estructuras.

•	Fabricada totalmente en HARDOX y STRENX.

•	Rotación continua y precisa de 360° en ambas 
direcciones, gracias a un sistema hidráulico integrado.

•	Equipada con un embrague mecánico opcional, que 
permite una rotación de 360°; ideal para excavadoras que 
no cuentan con una instalación de rotación.

•	Rápido, preciso y eficiente posicionamiento de 
mandíbulas.

•	 Ideal para excavadoras con brazos largos.

•	Sistema de dientes de alto impacto, intercambiables e 
independientemente reemplazables.

TRITURADOR

Demolición Primaria
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MODELO RS RS
200

RS
500

RS
1000

RS
1500

RS
1800

RS
2000

RS
2500

RS
4000

RS
5000

RS
6000

RS
8000

RS
12000

PESO
Kg 210 380 1150 1400 1900 2200 2750 3800 4800 5800 7900 11950

lbs 463 837 2535 3086 4189 4850 6063 8378 10582 12787 17416 24251

APERTURA
mm 250 405 600 710 825 920 1100 1350 1500 1650 1830 2300

in. 10 16 24 28 32 36 43 53 59 65 72 91

ALTURA
mm 840 1020 1700 2010 2180 2300 2700 2800 2850 3000 3200 3820

in. 33 40 67 79 85 90 106 110 112 118 126 150

CUCHILLA
mm 120 140 160 160 220 220 220 260 320 320 320 360

in. 4.72 5.51 6.29 6.29 8.66 8.66 8.66 10.23 12.59 12.59 12.59 14.17

PRESIÓN 
DE ACEITE 
REQUERIDA

Bar 220 250 300 340 340 340 340 340 340 340 340 340

psi 3190 3625 4350 4930 4930 4930 4930 4930 4930 4930 4930 4930

FLUJO DE 
ACEITE 
REQUERIDO

L/min 20/30 30/50 200/220 220/240 250/300 280/350 280/360 300/380 350/400 380/450 400/500 450/700

gal/min 5/8 8/13 53/58 58/63 66/79 74/92 79/90 79/100 92/106 100/119 106/132 119/185

PRESIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ROTACIÓN

Bar 50 50 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

psi 725 725 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

FLUJO DEL 
SISTEMA DE 
ROTACIÓN

L/min 15 15 30 30 30 30 30 30 60 60 60 90

gal/min 4 4 8 8 8 8 8 8 16 16 16 24

ROTACIÓN 
HDRÁULICA

360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

FUERZA DE 
CORTE EN LAS 
CUCHILLAS

Ton 75 80 185 200 230 270 320 330 480 590 740 810

lbs 165347 176370 407855 440924 507063 595248 705479 727526 1058219 1300727 1631421 1785744

FUERZA DE 
CORTE EN LA 
PUNTA 

Ton 25 25 75 85 95 105 125 130 140 150 190 235

lbs 55116 55116 165347 187393 209439 231485 275578 286601 308647 330693 418878 518086

PESO DE LA 
EXCAVADORA

Ton 1,5/3 4/10 12/16 16/22 22/30 30/40 35/50 40/50 50/65 60/80 80/100 90/150

lbs
3000/ 
6000

8000/ 
20000

24000/ 
32000

32000/ 
44000

44000/ 
60000

60000/ 
80000

70000/ 
100000

80000/ 
100000

100000/ 
130000

120000/ 
160000

160000/ 
200000

180000/ 
300000
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El multisistema mÁs poderoso de la industria

Elija su kit para la demolición primaria, 
secundaria o reciclaje.

serie MC

•	 Fabricado en HARDOX y STRENX.

•	 Válvula de alivio de presión PRV, protege el cilindro de altas 
presiones.

•	 Sistema de Válvula de Velocidad.

•	 Cilindros invertidos para una máxima protección del pistón.

•	 Rotación hidráulica continua de 360° en ambas direcciones.

•	 Equipado con un embrague mecánico opcional para 
excavadoras que no cuentan con instalación de rotación.

•	 Rápido, preciso y eficiente posicionamiento de         
mandíbulas.

•	 IIdeal para excavadoras con brazos extendidos.

•	 Cuchillas intercambiables y reversibles.

•	 Dientes de alto impacto, intercambiables e 
independientemente reemplazables.

MULTISISTEMA CON MANDÍBULA INTERCAMBIABLE 

Sistema de alivio

de presión PRV

Cilindro

invertido

Sistema de

rotación hidráulico

Protección 

de mangueras

Estructura de acero

anti-desgastante

Válvula de

velocidad

Años de exitoso trabajo conjunto con nuestros clientes nos han 

brindado la experiencia necesaria para poner perfectamente todo 

nuestro conocimiento tecnológico en práctica con la creación de la 

avanzada Serie MC. Un modelo funcional y versátil, nuestro triturador 

multifunción es capaz de completar prácticamente cualquier tarea que 

una demolición requiera, por mas exigente que ésta sea.
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MODELO MC MC5 MC7 MC10 MC15 MC18 MC24 MC30 MC40 MC55 MC80 MC110

PESO
Kg 400 720 1000 1400 1900 2450 3120 3800 5200 7800 10800

lbs 881 1587 2204 3086 4188 5401 6878 8377 11464 17196 23810

APERTURA
mm 410 525 670 710 800 850 920 1150 1300 1700 1900

in. 16,15 20,7 26,4 27,95 31,5 33,5 36,2 45,28 51,18 66,93 74,8

ALTURA
mm 1020 1446 1680 1900 2050 2200 2420 2600 2850 3200 3500

in. 40,2 56,9 66,1 74,8 80,7 86,6 95,3 102,4 112,2 126 137,8

FUERZA DE 
CORTE EN LAS 
CUCHILLAS

Ton 80 125 185 200 230 310 325 330 500 720 760

lbs 176370 275578 407855 440924 507063 683433 716502 727525 1102311 1587328 1675513

FUERZA DE 
CORTE EN LA 
PUNTA 

Ton 25 50 75 85 95 110 125 130 150 190 230

lbs 55116 110231 165347 187393 209439 242508 275578 286601 330693 418878 507063

PRESIÓN 
MÁXIMA

Bar 250 300 300 340 340 340 340 340 340 340 340

psi 3625 4351 4351 4641 4641 4641 4641 4641 4931 4931 4931

FLUJO DE 
ACEITE  
MÁXIMO

L/min 30/50 140/180 150/160 200/240 250/300 280/350 280/360 300/350 300/380 400/500 500/600

gal/min 7 / 13 37 / 48 39 / 42 58 / 63 58 / 68 63 / 79 63 / 79 79 / 92 79 / 100 106 / 132 132 / 158

PRESIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ROTACIÓN

Bar 50 60 60 140 140 140 140 140 140 140 140

psi 725 870 870 870 870 870 870 870 1450 1450 1450

FLUJO DEL 
SISTEMA DE 
ROTACIÓN

L/min 15 25 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 25/30 50/60 50/60

gal/min 1,3 6,6 8 8 8 8 8 8 16 16 16

ROTACIÓN 
HDRÁULICA 

360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

PESO KIT 
TRITURADOR

Kg 76 175 250 360 420 780 820 950 1400 2580 3500

lbs 167 386 551 793 925 1719 1808 2094 3086 5688 7716

APERTURA 
mm 410 525 670 710 800 850 920 1150 1300 1700 1900

in. 16.15 20.7 26.4 27.95 31.5 33.5 36.2 45.28 51.18 66.93 74.8

PESO KIT
PULVERIZADOR 

Kg 100 250 310 420 500 820 850 1250 1620 2800 3800

lbs 220 551 683 926 1102 1808 1874 2756 3571 6173 8378

APERTURA
mm 310 500 570 650 800 830 920 980 1100 1600 1800

in. 12,2 19,7 23,6 26,8 31,5 32,7 35,4 38,6 43,3 63 70,9

PESO KIT 
CIZALLA

Kg 92 180 240 400 430 700 780 1100 1580 2000 2500

lbs 203 397 529 882 948 1543 1720 2425 3483 4409 5511

APERTURA 
mm 340 270 370 360 460 540 560 620 700 750 800

in. 13,4 10,7 13,8 14,20 18,1 20,1 22 24,4 27,6 29,5 31,5

PESO KIT 
COMBI

Kg 300 430 470 750 780 1150 1350 2550 3750

lbs 661 948 1036 1653 1720 2535 2976 5622 8267

APERTURA
mm 660 720 830 865 870 1100 1300 1600 1750

in. 26 28,34 36,28 34,05 34,25 43,3 51,2 63 68,9

PESO KIT 
UNIVERSAL

Kg 320 430 580 850 900 1150 1650 2600 3600

lbs 705 948 1279 1874 1984 2535 3638 5732 7937

APERTURA
mm 600 610 630 770 800 820 1000 1400 1565

in. 23,6 26,8 24,8 30,3 31,5 32,3 39,4 55,1 61,61

PESO DE LA 
EXCAVADORA

Ton 4/8 7/11 12/15 14/19 21/28 26/36 30/38 36/50 50/70 80/100 85/130

lbs
8000 / 
16000

14000 / 
22000

24000 / 
30000

28000 / 
38000

42000 / 
56000

52000 / 
72000

60000 / 
76000

72000 / 
100000

100000 / 
140000

160000 / 
200000

170000 / 
260000
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Hay un kit especializado para cada aplicación de su trabajo de demolición o reciclaje. 

El cambio de estos kits es rápido (20-30 min.) y le garantiza a su implemento una gran versatilidad y 
máxima productividad. 

Kits especializados:

KIT UNIVERSAL
Diseñado para la demolición 

primaria y secundaria, 

permite el corte de barras 

de metal y hormigón de 

forma simultánea.

KIT TRITURADOR
La herramienta a la cual 

recurrir en demoliciones 

primarias: Separa las barras 

del hormigón.

KIT COMBI
Diseñado para hacerle 

frente al hormigón y a 

estructuras metálicas 

durante demoliciones 

mixtas.

KIT CIZALLA 
La herramienta para 

el corte de materiales 

férricos, incluyendo 

el acero estructural, 

tuberías, tanques, láminas 

y carcasas de hierro.

KIT PULVERIZADOR
Demolición primaria 

y secundaria, pulverizando 

hormigón y/o rocas. 
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¿Por qué elegirla?
El parque de implementos OSA se enriquece 
con una nueva serie para demolición primaria 
dedicada a profesionales que necesitan un 
rendimiento cada vez mayor sin sacrificar la 
solidez y la facilidad de uso.

Con este nuevo concepto, OSA presenta las 
siguientes características en el mercado:

•	 Capacidad de trituración y demolición de 
estructuras especiales de hormigón.

•	 Nuevo diseño de cilindro.

•	 Nuevas mandíbulas de perfil optimizadas para la 
nueva función.

•	 Implemento más liviano.

•	 Aumento en la fuerza de la mandíbula en la punta.

serie HD 
Poder más allá de los estándares

MODELO HD HD1000 HD1500 HD1800 HD2000 HD2500 HD4000 HD5000 HD6000 HD8000 HD12000

PESO
Kg 1150 1400 1900 2200 2580 3800 4800 5800 7900 11950

lbs 2535 3086 3189 4850 5688 8378 10582 12787 17416 26345

APERTURA A
mm 480 660 765 892 1030 1260 1400 1540 1700 2140

in. 19 26 30 35 41 50 55 61 67 84

ALTURA B
mm 1700 1740 2150 2190 2235 2750 2800 2920 3100 3750

in. 67 69 85 86 88 108 110 115 122 148

ANCHO
mm 377 378 430 559 565 750 890 980 1080 1200

in. 15 15 17 22 22 30 35 39 43 47

PRESIÓN DE ACEITE 
REQUERIDA

Bar 300 310 320 320 320 340 340 340 340 340

psi 4351 4496 4641 4641 4641 4931 4931 4931 4931 4931

FLUJO DE ACEITE 
REQUERIDO

L/min 200/220 220/240 240/280 300/340 300/340 300/380 350/400 380/450 400/500 450/700

gal/min 53/58 58/63 63/74 79/90 79/90 79/100 92/106 100/119 106/132 119/185

PRESIÓN DEL SISTEMA DE 
ROTACIÓN

Bar 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

psi 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

FLUJO DEL SISTEMA DE 
ROTACIÓN

L/min 30 30 30 30 30 30 30 30 60 90

gal/min 8 8 8 8 8 8 16 16 16 24

ROTACIÓN HDRÁULICA 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

FUERZA DE CORTE F2
Ton 185 200 230 270 320 330 480 590 740 810

lbs 407855 440924 507063 595248 705479 727526 1059219 1300727 1631421 1785744

FUERZA DE CORTE F1
Ton 75 85 95 105 125 130 140 150 190 235

lbs 165347 187393 209439 231485 275578 286601 308647 330693 418878 518086

PESO DE LA EXCAVADORA
Ton 12/16 16/22 22/30 35/50 35/50 45/60 50/65 60/80 80/100 90/150

lbs
24000 / 
32000

32000 / 
44000

44000 / 
60000

70000 / 
100000

70000 / 
100000

80000 / 
120000

100000 / 
130000

120000 / 
160000

160000 / 
200000

180000 / 
300000

Demolición primaria
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PULVERIZADOR 
ROTATIVO

Demolición Primaria, Secundaria y Reciclaje

Serie RV

MODELO RV RV6 RV10 RV16 RV20 RV25 RV30 RV40 RV60 RV80 RV110

PESO
Kg 600 1050 1610 1900 2580 3040 3940 6000 7800 9950

lbs 1323 2315 3549 4189 5688 6702 8333 13228 17196 21936

APERTURA
mm 520 630 780 820 910 1040 1130 1280 1350 1720

in. 20 25 30 32 36 41 45 50 53 68

ALTURA
mm 1410 1900 2330 2390 2510 2660 2850 3230 3400 3800

in. 55 75 92 94 99 105 112 127 134 150

ANCHO
mm 340 380 460 480 480 510 550 660 620 650

in. 13,4 15 18,1 18,9 18,9 20,1 21,65 25,98 24,4 25,6

CUCHILLA
mm 140 160 160 200 240 240 240 240 300 300

in. 5.51 6.3 6.3 7.9 9.45 9.45 9.45 9.45 11.8 11.8

PRESIÓN DE ACEITE 
REQUERIDA

Bar 250 310 340 340 340 340 340 340 340 340

psi 3625 4496 4931 4931 4931 4931 4931 4931 4931 4931

FLUJO DE ACEITE 
REQUERIDO

L/min 80/100 180/220 180/220 210/260 250/300 300/350 300/350 300/400 400/500 500/600

gal/min 21 / 26 47 / 58 47 / 58 55 / 68 66 / 79 79 / 92 79 / 92 79 / 105 106 / 132 132 / 158

PRESIÓN DEL SISTEMA DE 
ROTACIÓN

Bar 60 140 140 140 140 140 140 140 140 140

psi 870 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030 2030

FLUJO DEL SISTEMA DE 
ROTACIÓN

L/min 20 30 30 30 30 30 60 60 60 60

gal/min 5,2 8 8 8 8 8 16 16 16 16

ROTACIÓN HDRÁULICA 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360° 360°

FUERZA DE CORTE EN LAS 
CUCHILLAS

Ton 135 150 198 240 310 350 500 540 600 700

lbs 297624 330693 436515 529109 683433 771618 1102311 1190496 1322774 1543236

FUERZA DE CORTE EN LA 
PUNTA

Ton 40 45 70 80 105 120 140 175 200 250

lbs 88185 99208 154324 176370 231485 264555 308647 385809 440924 551156

PESO DE LA EXCAVADORA
Ton 7/12 9/15 15/20 20/26 25/32 30/40 38/55 50/80 70/90 90/120

lbs
14000 / 
24000

18000 / 
30000

30000 / 
40000

40000 / 
52000

50000 / 
64000

60000 / 
80000

76000 / 
110000

100000/ 
180000

140000 / 
180000

180000 / 
240000

Sistema de alivio
de presión PRV

Sistema de rotación 
hidráulico 360º

Cilindro Invertido
para protección
del pistón.

Estructura
antidesgaste
en Hardox 400

Cuchillas
intercambiables

Válvula de
velocidad

Sistema de
empotramiento

Dientes 
intercambiables
de alto impacto

Equipado con un circuito regenerativo para una apertura 
y un cierre ultrasensibles de sus poderosas mandíbulas.

UN Nivel de pulverización de Alta Calidad
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La serie FPV es el implemento perfecto para pulverizar
y reciclar. Diseñado para trabajar a la altura del
suelo e ideal para romper grandes piezas de material.

Demolición Secundaria Reciclaje

PULVERIZADOR FIJOSerie FPV
Verdaderamente Innovador

MODELO FPV FPV6 FPV12 FPV17 FPV20 FPV30 FPV45 FPV60 FPV100

PESO
Kg 500 1100 1550 2050 2800 4500 5400 10400

lbs 1102 2245 3417 4520 6173 9921 10803 22928

APERTURA
mm 510 700 815 850 1040 1080 1130 1800

in. 20 27 32 34 41 42.5 44.5 71

ALTURA
mm 1300 1920 2080 2300 2660 2700 2800 3200

in. 51 76 82 91 105 106 110 126

ANCHO
mm 330 400 460 550 560 600 760 950

in. 13 15,75 18,1 21,65 22 23,6 29,9 37,40

CUCHILLA
mm 140 160 200 200 240 240 240 300

in. 5.51 6.3 7.9 7.9 9.45 9.45 9.45 11.8

PRESIÓN DE ACEITE REQUERIDA
Bar 250 310 340 340 340 340 340 340

psi 3625 4495 4930 4930 4930 4930 4930 4930

FLUJO DE ACEITE REQUERIDO
L/min 80/100 180/220 200/240 220/300 300/350 300/350 400/500 500/600

gal/min 21 / 26 47 / 58 52 / 63 58 / 79 79 / 92 79 / 92 106 / 132 132 / 158

FUERZA DE CORTE EN LAS CUCHILLAS
Ton 130 170 200 240 340 450 490 550

lbs 286601 374786 440924 529109 749572 992080 1080265 1212542

FUERZA DE CORTE EN LA PUNTA 
Ton 35 60 75 90 120 145 170 240

lbs 77162 132277 165347 198416 264555 319670 374786 529109

PESO DE LA EXCAVADORA
Ton 6/7 12/17 16/20 21/29 30/45 40/60 60/80 80/130

lbs
12000 / 
14000

24000 / 
34000

36000 / 
40000

42000 / 
58000

60000 / 
90000

80000 / 
120000

120000 / 
160000

160000 / 
260000

•	 Fabricado en HARDOX y STRENX.

•	 Cilindro invertido para protección del pistón.

•	 Válvula PRV: protege el cilindro de altas presiones.

•	 Válvula regenerativa: garantiza un 30% mas de productividad.  

•	 Dientes de alto impacto intercambiables.

•	 Sistema de doble registro para una alineación precisa.
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PULVERIZADOR MECÁNICOSerie FM

MODELO FM FM20 FM25 FM30 FM40 FM55 FM65 FM95

PESO
Kg 1000 1400 2000 2500 2800 4000 4900

lbs 2205 3086 4409 5512 6173 8818 10803

APERTURA
mm 900 1100 1150 1250 1350 1450 1550

in. 35 43 45 49 53 57 61

ANCHO
mm 600 690 710 750 810 870 930

in. 24 27 28 29,5 32 34 37

CUCHILLA
mm 200 200 240 240 240 280 280

in. 7,9 7,9 9,45 9,45 9,45 11 11

PESO DE LA EXCAVADORA
Ton 18/22 22/32 32/42 42/60 50/65 60/80 90/100

lbs
39000 / 
49000

48000 / 
71000

71000 / 
93000

93000 / 
132000

110000 / 
143000

132000 / 
176000

198000 / 
220000

Fuerza. Velocidad. Resistencia. Poder.
Perfectamente diseñado para pulverizar todo el 
material procedente de trabajos de demolición, 
incluyendo estructuras de concreto y enrejados; 
también es útil para la separación de varillas de 
refuerzo del hormigón.

•	 Utiliza un sistema de doble registro para garantizar 
una alineación precisa de la mandíbula durante 
condiciones de trabajo difíciles.

•	 Sistema de dientes de alto impacto, intercambiables 
e independientemente reemplazables.

•	 Fabricada totalmente en HARDOX y STRENX.

Estructura antidesgaste
en Hardox 400

Cuchillas
intercambiables

Dientes 
intercambiables
de alto impacto

Demolición Secundaria
Reciclaje

Diseño para Trabajo pesado
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Forestación

DESTOCONADORA Y 

CIZALLA FORESTAL

Serie LIV
Hecho para trabajar desde la raíz al tocón, las poderosas 
mandíbulas de nuestra Serie LIV se construyen de manera 
sólida para acometer incluso el trabajo más duro de la 
deforestación. La destoconadora LIV está hecha de un 
acero duradero y resistente al desgaste, presentando un 
diseño innovador. Se trata de un equipo único que puede 
manejar tocones gruesos y raíces fuertes, reduciendo 
su tamaño y dejando el material resultante listo para las 
siguientes fases de elaboración.

Su fuerte cilindro central le permite simplificar el trabajo 
con los árboles ya caídos, reduciendo el tamaño de los 
troncos y aumentando su productividad. La Serie LIV es su 
aliado ideal para cualquier trabajo de deforestación.

MODELO LIV LIV 10 LIV 15 LIV 20

PESO
kg 900 1510 2100

lbs 1985 3329 4630

APERTURA
mm 600 790 1000

in. 24 31 39

ALTURA
mm 1870 2830 3500

in. 74 111 138

ANCHO
mm 350 530 650

in. 14 21 26

PRESIÓN DE ACEITE REQUERIDA
bar 300 300 300

psi 4350 4350 4350

FLUJO DE ACEITE REQUERIDO
l/min 180/200 200/240 240/300

gal/min 48/52 52/63 63/79

PESO DE LA EXCAVADORA
ton 9/14 14/22 22/30

lbs 18000/28000 28000/44000 44000/60000

DIRECTO A LA RAÍZ



Estamos constantemente innovando
para superar las expectativas de trabajo
de nuestros clientes.

Nuestra línea completa de sistemas de
demolición controlada y de martillos
hidráulicos es una muestra de ingeniería
de innovación y de excelencia.

diseñamos
excelencia
en demolición
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CONTÁCTENOS
OSA DEMOLITION EQUIPMENT SRL
Via degli Scalpellini, 4
70056, Molfetta, (BA)  

info@osaequipment.com
+34 722 672 772 
OSADEMOLITIONequipment.COM

TRABAJAMOS MÁS


